TRenDLIGHT

Kerzentrends Made in Germany

Anleitung zum Kerzengiessen

—

Erhitzen Sie das Wachs am bestem in einem heiBen Wasserbad auf 80-90 Grad Celsius.
Die richtige Wachstemperatur hat wesentlichen Einfluss auf eine glatte Kerzenoberfldche
und das spdtere Herauslésen der Kerze aus der Kerzengiessform. Kerzenwachs darf wegen
Brandgefahr nie direkt im Kochtopf geschmolzen werden !

2. Durch Einriihren der Wachsfarbe erhalten Sie den gewiinschten Farbton. Verwenden Sie
ausschlieflich Qualitdtsprodukte der Marke TrendLight® wie zum Beispiel Wachsfarbe,
Paraffin, Stearin oder Bienenwachs! Vorsichtig dosieren: TrendLight® Wachsfarbe ist
hochkonzentrierte Farbe 2-4 g Wachsfarbe reichen fiir 1 Kg Wachs. (Farbtest: Giessen
Sie etwas fliissigen Wachs in einen Behdlter mit kaltem Wasser) Wichtig: Eine
Uberdosierung kann das Brennverhalten Ihrer Kerze negativ beeinflussen! Unsere
TrendLight® Wachsfarbe sind untereinander mischbar.

3. Der Docht muB auf den Durchmesser der Kerzengielform abgestimmt sein. Bei nicht
zylindrischen Formen ist der mittlere Durchmesser massgebend. Dem Kerzengiefset liegt
der passende Docht bei.

4. Kniipfen Sie am Ende des Dochtes einen Doppelknoten und schneiden Sie ihn auf die
erforderliche Lange ab. Ein Schrdgschnitt beim Kerzendocht erleichtert Thnen das
Einfihren in die Kerzengielform. Fiihren Sie den Docht von der Spitze der
KerzengieBform ein, und fixieren Sie ihn am anderen Ende der Form mit der beiliegenden
Nadel (Nadel vorsichtig durch den Docht stechen - Achtung Verletzungsgefahr | Achten
Sie darauf, dass der Doppelkonten die Offnung am Hals der Form gut abdichtet. Dies
erreichen Sie auch, wenn der Docht unter Spannung steht.

5. Fiillen Sie das fliissige Wachs in die Kerzengiefform. Beim Abkiihlen des Wachses bildet
sich immer ein Krater, der durch ein- oder mehrmaliges Nachgieflen aufgefiillt wird.

Beim SchichtgieBien, kann die Kerzengiefform auch in Schrdglage gebracht werden. Dies
erreichen Sie am besten durch ein Sandbett.

6. Nachdem das Kerzenwachs ganz abgekiihlt ist, Knoten an der Kerzenspitze wegschneiden.

Danach kann die Kerze aus der Form genommen werden. Sollte sich die Kerze nicht

entformen lassen, hilft es wenn Sie diese kurz in den Kiihlschrank stellen.(ca. 5- 10 Min.)

Wichtige Hinweise

Arbeitsfldche abdecken! Achten Sie darauf, dass die Kerzengiefform beim EingieBen sauber
und frocken ist. Setzten Sie von einem Farbton jeweils nur die Menge an, welche Sie
anschlieBend auch verarbeiten. Kontrollieren Sie die Wachstemperatur mit einem
Thermometer. Benutzten Sie zur Reinigung der Kerzengieform heifies Wasser und reiben
Sie sie dann mit einem trockenen Tuch oder Kiichenpapier aus.

Warnhinweise

Nicht einnehmen. Von Kindern fernhalten, enthdlt Kleinteile. Nur unter Aufsicht Erwachsener
benutzten. Direktes Aufschmelzen des wachses im Kochtopf oder auf offener Flamme sind
brandgefdhrlich. Wachsdampf kann sich bei 180 6rad selbst entziinden. Kerzen nie
unbeaufsichtigt und nur auf feuerfester Unterlage abbrennen lassen. Nur Produkte des Sets
verwenden. Set-Inhalt ist nur zum Kerzengieen bestimmft.

Wir wiinschen Ihnen viel SpaB mit Threm TrendLight® Kerzengiefset.
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Wir bieten folgende Qualitatsprodukte Produkte der Marke TrendLight® im Bereich Kerzengieen an.

Wachs

Paraffin rein Pastillen - verpackt zu 1 kg oder 25 kg

Stearin rein Feingranulat - verpackt zu 1 kg oder 25 kg

Paraffin 60/20 - 60% Paraffin und 20 % Stearin - verpackt zu 1kg oder 25 kg
Bienenwachs 100 % rein Pastillen - verpackt zu 1 kg oder 25 kg

Wachsfarbe hochkonzentriert mischbar
rot, gelb, blau, griin, orange, schwarz, dunkelrot, pink

Dochte mit Standplédtichen

Ldnge 35 mm - verpackt zu 10 Stiick oder 100 Stiick
Ldnge 100 mm - verpackt zu 10 Stiick oder 100 Stiick
Ldnge 180 mm - verpackt zu 10 Stiick oder 100 Stiick

Flachdochte fiir Paraffin und Stearinkerzen

F-TL1 - bis zu einem Durchmesser von 2 cm - verpackt zu 1 m oder 10 m
F-TL2 - bis zu einem Durchmesser von 4 cm - verpackt zu 1 m oder 10 m
F-TL3 - bis zu einem Durchmesser von 6 cm - verpackt zu 1 m oder 10 m
F-TL4 - bis zu einem Durchmesser von 8 cm - verpackt zu 1 m oder 10 m
F-TL5 - bis zu einem Durchmesser von 10 cm - verpackt zu 1 m oder 10 m

Runddochte fir Bienenwachs und reine Stearinkerzen

R-TLO - bis zu einem Durchmesser von 1,5 cm - verpackt zu 1 m oder 10 m
R-TL1 - bis zu einem Durchmesser von 2,5 cm - verpackt zu 1 m oder 10 m
R-TL2 - bis zu einem Durchmesser von 4,5 cm - verpackt zu 1 m oder 10 m
R-TL3 - bis zu einem Durchmesser von 6 cm - verpackt zu 1 m oder 10 m
R-TL4 - bis zu einem Durchmesser von 9 cm - verpackt zu 1 m oder 10 m

KerzengiefSformen erhdltlich als Set oder einzeln

KerzengieRform Stumpenkerze 40x123 mm inkl. Nadel und 1 m Docht
KerzengieRform Stumpenkerze 50x140 mm inkl. Nadel und 1 m Docht
KerzengieBform Stumpenkerze 60x155 mm inkl. Nadel und 1 m Docht
KerzengieBform Stumpenkerze 60x200 mm inkl. Nadel und 1 m Docht
KerzengieRform Stumpenkerze 70x185 mm inkl. Nadel und 1 m Docht
KerzengieRform Viereckkerze 60x160 mm inkl. Nadel und 1 m Docht
KerzengieBform Viereckkerze 50x220 mm inkl. Nadel und 1 m Docht
KerzengieRform Viereckkerze 38x220 mm inkl. Nadel und 1 m Docht
KerzengieRform Kreuzkerze 40x160 mm inkl. Nadel und 1 m Docht
KerzengieRform Sechskantkerze 53x170 mm inkl. Nadel und 1 m Docht
KerzengieBform Sechssternkerze 55x200 mm inkl. Nadel und 1 m Docht
KerzengieBform Zwdlfsternkerze 50x200 mm inkl. Nadel und 1 m Docht
KerzengieBform Stufenkerze 55x225 mm inkl. Nadel und 1 m Docht
KerzengieRform Ovale Kerze 60x220 mm inkl. Nadel und 1 m Docht
KerzengieRform Stufenovalkerze 60x220 mm inkl. Nadel und 1 m Docht
KerzengieRform Triole Kerze 57x220 mm inkl. Nadel und 1 m Docht

und viele mehr z.B. Kugelkerzen, Eikerzen, Herzmotive, Doppelspirale, Kegel, Pyramiden u.s.w.
Zubehor

Schmelzbehdlter aus Aluminium 22,5 cm @ 8,7 cm

Haltezange zum sicheren Halten des Schmelzbehdlter




